
Vor Beginn der Installation
Bereiten Sie die Oberfläche vor, bevor Sie Vinylprodukte an Wänden oder Böden
anbringen. Entfernen Sie Unebenheiten und reinigen Sie die Oberfläche gründlich (z.
B. von Kleberesten) und entfetten Sie sie. Die Installation sollte auf einer sauberen und
trockenen Fläche erfolgen. Füllen Sie alle Unebenheiten und Lücken, die größer als 0,5
mm sind, da diese sonst durch das Material sichtbar werden können. Tipps:  1. Beim
Verlegen auf Keramikfliesen dürfen die Fugen nicht breiter als 2 mm sein. Breitere
Fugen müssen gefüllt und ausgeglichen werden.  2. Wenn die Produkte hinter einem
Gasherd angebracht werden, halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zum
Brenner ein. 3. Die Raumtemperatur während der Installation sollte mindestens +10°C
betragen.

Anwendung von selbstklebenden Vinylfliesen oder -paneelen:
 1. Legen Sie die Vinylfliesen oder -paneele an einem sicheren Ort aus und überprüfen
Sie die Passform des Musters. Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit Ihrer Bestellung
übereinstimmt und keine Mängel aufweist. Bei Schäden kontaktieren Sie uns
umgehend per E-Mail oder Telefon.  2. Entfernen Sie vor der Installation die Schutzfolie
von der Rückseite des Produkts. Richten Sie die Fliese oder das Paneel auf der
Oberfläche aus und drücken Sie es fest an, insbesondere an den Kanten. Verlegen Sie
die weiteren Teile ohne Lücken, wobei das Muster exakt angepasst wird. Falls nötig,
schneiden Sie das Material mit einem Cuttermesser zu.  3. Hinweis! Der Kleber
erreicht seine maximale Haftung nach 24 Stunden. Verwenden Sie die installierten
Produkte in dieser Zeit nicht (nicht darauf laufen, reinigen, usw.).
 
Wie reinigt man Fliesen und Paneele? Verwenden Sie zum Reinigen der Vinylfliesen
oder -paneele ein feuchtes Tuch und milde Reinigungsmittel, damit sie lange schön
bleiben!

Woraus bestehen Fliesen/Paneele?
Selbstklebende Wand- und Bodenfliesen oder -paneele bestehen aus hochwertigem
Vinylmaterial mit einer Stärke von 1,1 mm, verstärkt mit einem PES-Gitter und Klebstoff.
Die selbstklebende Schicht ist mit einer Schutzfolie überzogen. Diese Produkte sind
hoch beständig gegen Dehnung, Reißen und Biegen. Das synthetische Fasermaterial
verhindert die Ansammlung von Mikroorganismen und Bakterien und macht sie
hygienisch und langlebig.
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WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung dieses Produkts. 
Das Produkt besteht aus Vinyl – gehen Sie vorsichtig damit um, um Schäden während der Montage und
Nutzung zu vermeiden. Platzieren Sie das Produkt nicht in Bereichen mit direktem Kontakt zu Feuer. Außer
Reichweite von Kindern aufbewahren – Erstickungsgefahr durch kleine Teile oder die Schutzfolie. Bei
Beschädigung des Materials (z. B. Risse, Brüche) die Nutzung sofort einstellen und das Produkt sicher
entsorgen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Produktschäden oder Verletzungen führen. 


